
Batteries Evolution® : Caractéristiques techniques

La gamme de batteries Evolution® ne nécessite 
aucun entretien pendant toute sa durée de vie, ce qui 
signifie qu’il n’est pas nécessaire de faire l’appoint 
d’eau pour soutenir vos objectifs de durabilité. 

Les batteries Evolution® sont des batteries  
à recombinaison de gaz régulées par soupape  
avec un électrolyte gélifié. Cette gamme convient à 
une utilisation dans les équipements de manutention 
de matériaux destinés à des applications légères 
et à faible charge. L’électrolyte gélifié de la batterie 
Evolution® empêche non seulement toute fuite 
d’acide, mais garantit également qu’il n'y a pas  
de stratification de l’acide pendant le cycle.

Associé aux chargeurs haute fréquence (HF) EnerSys®, 
cet électrolyte gélifié permet d’obtenir un temps de 
charge court et sûr de 8 heures à 60 % de profondeur 
de décharge (DoD) et de 12 heures à 80 % de DoD.

INÉGALABLES. PERFORMANTES. FIABLES

Systèmes d’alimentation 
plug-and-play intégrés avec 

des composants compatibles 
provenant d’un fournisseur 

de confiance.

FIABILITÉ  
ÉLEVÉE

Puissance et performances 
avec des coûts de possession 

vérifiés avant l’achat et une 
garantie sur laquelle vous 

pouvez compter.

FAIBLE
RISQUE

GEL
T E C H N O L O G Y

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Sans entretien : L’absence d'ajout d'eau permet 
de réduire les coûts de main-d'œuvre.

• Productivité : Rechargez en seulement 8 heures* 
et économisez jusqu’à 30 % d'énergie.**

• Faible risque : Aucun risque de déversement 
grâce à l’électrolyte gélifié – idéal pour une 
utilisation dans des environnements sensibles.

• Rendement : Des émissions de gaz minimales 
signifient une charge simplifiée et décentralisée 
pour des coûts réduits.

* À 60 % de profondeur de décharge (DoD)
** En cas d’utilisation avec des chargeurs EnerSys HF

Idéal pour une 
utilisation dans des 

environnements 
sensibles.

SANS DÉVERSEMENT
SÛR ET



La hauteur de l'élément avec couvercle est la hauteur hors tout moins 30 mm.

Éléments de batterie Evolution® PzV, avec connecteurs boulonnés, dimensions conformes aux normes DIN/EN 60254-2 et CEI 60254-2 série L 

Nom de l'élément
Capacité nominale Longueur Largeur Hauteur hors-tout

Poids +/-5 %  
avec électrolyte

5- heures Ah mm mm mm kg

2 PzV 84 84 47 198 305 6,9

3 PzV 126 126 65 198 305 9,7

4 PzV 168 168 83 198 305 12,4

5 PzV 210 210 101 198 305 15,3

6 PzV 252 252 119 198 305 18,1

7 PzV 294 294 137 198 305 20,9

8 PzV 336 336 155 198 305 23,7

2 PzV 120 120 47 198 370 8,9

3 PzV 180 180 65 198 370 12,6

4 PzV 240 240 83 198 370 16,3

5 PzV 300 300 101 198 370 20,0

6 PzV 360 360 119 198 370 23,7

7 PzV 420 420 137 198 370 27,4

8 PzV 480 480 155 198 370 31,1

2 PzV 150 150 47 198 435 10,5

3 PzV 225 225 65 198 435 14,9

4 PzV 300 300 83 198 435 19,3

5 PzV 375 375 101 198 435 23,7

6 PzV 450 450 119 198 435 28,1

7 PzV 525 525 137 198 435 32,5

8 PzV 600 600 155 198 435 36,9

2 PzV 174 174 47 198 505 12,5

3 PzV 261 261 65 198 505 18,0

4 PzV 348 348 83 198 505 23,2

5 PzV 435 435 101 198 505 28,5

6 PzV 522 522 119 198 505 33,8

7 PzV 609 609 137 198 505 39,0

8 PzV 696 696 155 198 505 44,4

2 PzV 190 190 47 198 541 13,6

3 PzV 285 285 65 198 541 19,4

4 PzV 380 380 83 198 541 25,2

5 PzV 475 475 101 198 541 31,0

6 PzV 570 570 119 198 541 36,9

7 PzV 665 665 137 198 541 42,6

8 PzV 760 760 155 198 541 48,5

2 PzV 220 220 47 198 600 15,1

3 PzV 330 330 65 198 600 21,6

4 PzV 440 440 83 198 600 27,9

5 PzV 550 550 101 198 600 34,3

6 PzV 660 660 119 198 600 40,8

7 PzV 770 770 137 198 600 47,1

8 PzV 880 880 155 198 600 53,6

2 PzV 250 250 47 198 715 19,8

3 PzV 375 375 65 198 715 27,6

4 PzV 500 500 83 198 715 35,6

5 PzV 625 625 101 198 715 43,8

6 PzV 750 750 119 198 715 51,9

7 PzV 875 875 137 198 715 60,0

8 PzV 1000 1000 155 198 715 68,1

2 PzV 280 280 47 198 750 20,3

3 PzV 420 420 65 198 750 28,6

4 PzV 560 560 83 198 750 36,9

5 PzV 700 700 101 198 750 45,2

6 PzV 840 840 119 198 750 53,7

7 PzV 980 980 137 198 750 62,1

8 PzV 1120 1120 155 198 750 70,4

Batteries Evolution® : Caractéristiques techniques DIN
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Éléments Evolution® PzVB, avec connecteurs boulonnés, dimensions conformes à la norme CEI 60254-2 série E

Nom de l'élément
Capacité nominale Longueur Largeur Hauteur hors-tout

Poids +/-5 %  
avec électrolyte

5- heures Ah mm mm mm kg

2 PzVB 134 134 45 157,5 541 11,1

3 PzVB 201 201 61 157,5 541 15,2

4 PzVB 268 268 77 157,5 541 19,4

5 PzVB 335 335 93 157,5 541 23,6

6 PzVB 402 402 109 157,5 541 27,7

7 PzVB 469 469 125 157,5 541 32,0

2 PzVB 162 162 45 157,5 642 12,9

3 PzVB 243 243 61 157,5 642 17,9

4 PzVB 324 324 77 157,5 642 22,7

5 PzVB 405 405 93 157,5 642 27,6

6 PzVB 486 486 109 157,5 642 32,6

7 PzVB 567 567 125 157,5 642 37,5

Batteries Evolution® : Caractéristiques techniques BS

La hauteur de l'élément avec couvercle est la hauteur hors tout moins 30 mm.


