
Batterie Evolution®: dati tecnici

La gamma di batterie Evolution® non richiede 
manutenzione per l'intera durata operativa,  
eliminando la necessità di rabbocchi d'acqua,  
a sostegno dei vostri obiettivi di sostenibilità. 

Evolution® è una batteria a ricombinazione di gas 
regolata da valvola con elettrolita gelificato. Questa 
batteria è adatta per l'utilizzo in attrezzature per la 
movimentazione dei materiali in applicazioni leggere 
e di bassa intensità. L'elettrolita gelificato della 
batteria Evolution® non solo impedisce eventuali 
perdite di acido, ma garantisce anche che non vi sia 
stratificazione dell'acido durante il ciclo.

Se abbinate ai caricabatterie ad alta frequenza (HF) 
EnerSys®, è possibile ottenere un tempo di ricarica 
breve e sicuro di 8 ore al 60% di profondità di scarica 
(DoD) e di 12 ore all'80% di DoD.

SUPERIORI. EFFICIENTI. AFFIDABILI

Sistemi di alimentazione 
plug-and-play integrati con 

componenti compatibili di un 
unico fornitore di fiducia.

ELEVATA 
AFFIDABILITÀ

Alimentazione e prestazioni 
del sistema con costi di 
proprietà verificati prima 

dell'acquisto e una garanzia 
su cui si può contare.

BASSO
RISCHIO

GEL
T E C H N O L O G Y

PRINCIPALI VANTAGGI

• Esente da manutenzione: l'assenza di rabbocco 
significa una riduzione dei costi di manodopera.

• Produttività: ricarica in sole 8 ore* e risparmia 
fino al 30% sui costi energetici.**

• Rischio basso: nessun rischio di fuoriuscite  
grazie all'elettrolita gelificato, ideale per l'uso  
in ambienti sensibili.

• Efficienza: emissioni di gas minime significano 
una ricarica semplificata e decentralizzata per 
costi inferiori.

* Al 60% di profondità di scarica (DoD)
** In caso di utilizzo con caricabatterie HF EnerSys

Ideale per l'uso  
in ambienti
sensibili.

A PROVA DI FUORIUSCITE
SICURE E



L'altezza della cella coperta è l'altezza totale meno 30 mm.

Dimensioni delle celle PzV Evolution®, con connettori bullonati, secondo le norme DIN/EN 60254-2 e IEC 60254-2 Serie L 

Nome della cella
Capacità nominale Lunghezza Larghezza Altezza totale Peso +/-5%  

con elettrolita

5 ore Ah mm mm mm kg

2 PzV 84 84 47 198 305 6,9

3 PzV 126 126 65 198 305 9,7

4 PzV 168 168 83 198 305 12,4

5 PzV 210 210 101 198 305 15,3

6 PzV 252 252 119 198 305 18,1

7 PzV 294 294 137 198 305 20,9

8 PzV 336 336 155 198 305 23,7

2 PzV 120 120 47 198 370 8,9

3 PzV 180 180 65 198 370 12,6

4 PzV 240 240 83 198 370 16,3

5 PzV 300 300 101 198 370 20,0

6 PzV 360 360 119 198 370 23,7

7 PzV 420 420 137 198 370 27,4

8 PzV 480 480 155 198 370 31,1

2 PzV 150 150 47 198 435 10,5

3 PzV 225 225 65 198 435 14,9

4 PzV 300 300 83 198 435 19,3

5 PzV 375 375 101 198 435 23,7

6 PzV 450 450 119 198 435 28,1

7 PzV 525 525 137 198 435 32,5

8 PzV 600 600 155 198 435 36,9

2 PzV 174 174 47 198 505 12,5

3 PzV 261 261 65 198 505 18,0

4 PzV 348 348 83 198 505 23,2

5 PzV 435 435 101 198 505 28,5

6 PzV 522 522 119 198 505 33,8

7 PzV 609 609 137 198 505 39,0

8 PzV 696 696 155 198 505 44,4

2 PzV 190 190 47 198 541 13,6

3 PzV 285 285 65 198 541 19,4

4 PzV 380 380 83 198 541 25,2

5 PzV 475 475 101 198 541 31,0

6 PzV 570 570 119 198 541 36,9

7 PzV 665 665 137 198 541 42,6

8 PzV 760 760 155 198 541 48,5

2 PzV 220 220 47 198 600 15,1

3 PzV 330 330 65 198 600 21,6

4 PzV 440 440 83 198 600 27,9

5 PzV 550 550 101 198 600 34,3

6 PzV 660 660 119 198 600 40,8

7 PzV 770 770 137 198 600 47,1

8 PzV 880 880 155 198 600 53,6

2 PzV 250 250 47 198 715 19,8

3 PzV 375 375 65 198 715 27,6

4 PzV 500 500 83 198 715 35,6

5 PzV 625 625 101 198 715 43,8

6 PzV 750 750 119 198 715 51,9

7 PzV 875 875 137 198 715 60,0

8 PzV 1000 1.000 155 198 715 68,1

2 PzV 280 280 47 198 750 20,3

3 PzV 420 420 65 198 750 28,6

4 PzV 560 560 83 198 750 36,9

5 PzV 700 700 101 198 750 45,2

6 PzV 840 840 119 198 750 53,7

7 PzV 980 980 137 198 750 62,1

8 PzV 1120 1.120 155 198 750 70,4

Batterie Evolution®: dati tecnici DIN
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Celle PzVB Evolution®, con connettori bullonati, dimensioni conformi alla norma IEC 60254-2 Serie E

Nome della cella
Capacità nominale Lunghezza Larghezza Altezza totale Peso +/-5% con 

elettrolita

5 ore Ah mm mm mm kg

2 PzVB 134 134 45 157,5 541 11,1

3 PzVB 201 201 61 157,5 541 15,2

4 PzVB 268 268 77 157,5 541 19,4

5 PzVB 335 335 93 157,5 541 23,6

6 PzVB 402 402 109 157,5 541 27,7

7 PzVB 469 469 125 157,5 541 32,0

2 PzVB 162 162 45 157,5 642 12,9

3 PzVB 243 243 61 157,5 642 17,9

4 PzVB 324 324 77 157,5 642 22,7

5 PzVB 405 405 93 157,5 642 27,6

6 PzVB 486 486 109 157,5 642 32,6

7 PzVB 567 567 125 157,5 642 37,5

Batterie Evolution®: dati tecnici BS

L'altezza della cella coperta è l'altezza totale meno 30 mm.


