
Sørg for ustoppelig effektivitet med NexSys® COMpact-laderen, 
den innebygde ladeløsningen som leverer intelligent og fleksibel 
lading direkte til lagerutstyr i klasse 3. 

Maksimer driftseffektiviteten med en lader som passer perfekt 
i de fleste 24 V batterikasser, og som er tilgjengelig for et bredt 
spekter av batterikapasiteter (fra 61 Ah til 420 Ah).[1]

• Vedlikeholdsfri alt-i-ett-løsning for batteri og lader:  
Reduser servicekostnader og manuelle oppgaver.

• 52 % mer tilgjengelig kapasitet per dag med NexSys®  
TPPL-batterier.[2]

• Uten behov for laderom blir det mer ledig plass og  
større fleksibilitet i virksomheten deres.[3]

• Plug & Play-operasjoner med en hvilken som helst  
1-fas stikkontakt – for rask lading. 
 
NexSys® COMpact-laderen leverer strøm når det trengs. 
Maksimer driftseffektiviteten med en innebygd lader som 
passer perfekt til driften av utstyret deres.

FÅ STØRRE BRUKERVENNLIGHET OG PRODUKTIVITET.
MER STRØM NÅR DU TRENGER DET.

www.enersys.com

[1] Basert på versjoner med 1 eller 2 kW i samsvar med  
tekniske data for NexSys® TPPL-teknologi.

[2] Basert på et 24 V 250 Ah våtcellebatteri (2PzS250) 
sammenlignet med 24 V 190 Ah NexSys® TPPL batteriteknologi 
(2NXS190) med en energikapasitet på 160 % per dag.

[3] Med forbehold om spesifikke bruksområder og krav.
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[1] Full opplading tar cirka 4 timer  
1 gang i uka. 
Avhengig av ladekapasitet.

[2] Basert på et 24 V 250 Ah våtcellebatteri 
(2PzS250) sammenlignet med et 24 V 190 
Ah NexSys® TPPL-batteri (2NXS190) med 
en energikapasitet på 160 % per dag.

[3] Med forbehold om spesifikke 
bruksområder og krav.

EN INTEGRERT KRAFTPAKKE:
SUPERCHARGE ARBEIDSFLYTEN DIN MED NEXSYS® COMpact CHARGER

For å finne ut om virksomheten din vil dra nytte av innebygde ladeløsninger av 
typen NexSys® COMpact ombordlader, kan du kontakte en EnerSys®-representant 
for å planlegge en evaluering av applikasjonen med simuleringsverktøyet EnSite™.

™

Reduser servicekostnader 
og manuelle oppgaver 
med en alt-i-ett-løsning  
for batteri og lader som  
er helt vedlikeholdsfri.

VEDLIKEHOLDS-
FRI

Øk batterikapasiteten 
med NexSys® TPPL 
batteriteknologi for raskere 
opplading – opptil to timer.[1]

EFFEKTIV  
OPPLADING

Batteriovervåkingsenhetene våre 
holder deg tilkoblet, gir deg full kontroll 
og optimaliserer operasjonene dine 
med nyttbare data. Enkel tilgang til  
E Connect™-appen sikrer at hver lading 
maksimerer batterilevetiden  
og produktiviteten.

INTELLIGENT 
STRØMSTYRING 

Ombordlading med installasjon direkte 
i batterikassen for enkel Plug & Play 
uansett hvor på lageret du befinner deg.

BRUKERVENNLIG Lad hvor som helst med opptil 94 % 
effektivitet. Utfør vedlikeholdslading 
i en hvilken som helst stikkontakt 
med 1-fas (AC) for å sikre sømløs og 
uavbrutt drift. Uten behov for laderom 
blir det maksimalt med ledig plass.[3]

ULTIMAT 
FLEKSIBILITET

Øk den tilgjengelige 
kapasiteten med  
52 % per dag[2], slik at 
dere kan ha doble skift 
uten å skifte batteri.

STØRRE 
PRODUKTIVITET


