
Baterías Perfect Plus™: Datos técnicos

Perfect Plus™ es nuestra línea de  
baterías abiertas de plomo-ácido estándar.  
Con su robusta tecnología de tubos  
ventilados, las baterías Perfect Plus™ ofrecen  
una potencia y una fiabilidad extraordinarias  
en aplicaciones con carretillas elevadoras,  
tanto para cargas de trabajo ligeras  
como intensivas en varios turnos. 

Gracias a su robusta tecnología de  
electrodos positivos tubulares ventilados  
(PzS), nuestras baterías Perfect Plus™  
ofrecen una eficiencia y una longevidad 
inigualables. Los recipientes y las tapas de  
los elementos son de polipropileno resistente  
a los impactos y a las altas temperaturas,  
y están soldadas térmicamente para impedir  
las fugas de electrolito. Disponen de conectores 
perfectamente aislados y sin halógenos  
para facilitar la sustitución de los elementos  
sin ajustes innecesarios. 

Los tapones abatibles con indicador de nivel  
de electrolito favorecen la seguridad, al permitir 
la salida de gases durante la carga.

POTENCIA SUPERIOR — 
FIABILIDAD MEJORADA

Sistemas de alimentación  
plug-and-play integrados  

con componentes compatibles 
de un proveedor de confianza.

ALTA 
FIABILIDAD

Potencia y eficiencia  
con costes de propiedad 

verificados antes de  
la compra, y una garantía  
en la que puede confiar.

BAJO  
NIVEL DE 
RIESGO

Más capacidad significa más 
tiempo de funcionamiento.

MÁXIMA 
DURABILIDAD



* Altura tapa = altura total - 30 mm
* 4P = elementos de 4 bornes para corrientes de descarga y recarga elevadas.

Elementos Perfect Plus™ PzS con conectores atornillados, dimensiones según norma DIN/EN 60254-2 e IEC 254-2 serie L

Referencia del elemento
Capacidad nominal Longitud Anchura Altura total

Peso +/-5 %  
con electrolito

Ah 5 horas mm mm mm kg

2 PzS 120  120  47  198  370  8,5 
3 PzS 180  180  65  198  370  12,0 
4 PzS 240  240  83  198  370  15,4 
5 PzS 250  250  102 197 313  16,1
5 PzS 300  300  101  198  370  19,0 
6 PzS 360  360  119  198  370  22,5 
7 PzS 420  420  137  198  370  26,0 
8 PzS 480  480  155  198  370  29,5 
9 PzS 540  540  174  198  370  33,0 
10 PzS 600  600  192  198  370  36,5 
2 PzS 160  160  47  198  435  10,0 
3 PzS 240  240  65  198  435  14,2 
4 PzS 320  320  83  198  435  18,4 
5 PzS 400  400  101  198  435  22,6 
6 PzS 480  480  119  198  435  26,7 
7 PzS 560  560  137  198  435  31,3 
8 PzS 640  640  155  198  435  35,1 
9 PzS 720  720  174  198  435  39,3 
10 PzS 800  800  192  198  435  43,4 
2 PzS 180  180  47  198  505  11,9 
3 PzS 270  270  65  198  505  17,0 
4 PzS 360  360  83  198  505  22,1 
5 PzS 450  450  101  198  505  27,1 
6 PzS 540  540  119  198  505  32,2 
7 PzS 630  630  137  198  505  37,2 
8 PzS 720  720  155  198  505  42,3 
9 PzS 810  810  174  198  505  47,4 
10 PzS 900  900  192  198  505  52,4 
2 PzS 210  210  47  198  541  13,5 
3 PzS 315  315  65  198  541  19,1 
4 PzS 420  420  83  198  541  24,6 
5 PzS 525  525  101  198  541  30,5 
6 PzS 630  630  119  198  541  36,1 
7 PzS 735  735  137  198  541  41,8 
8 PzS 840  840  155  198  541  47,4 
9 PzS 945  945  174  198  541  53,1 
10 PzS 1050  1050  192  198  541  58,4 
12 PzS 1260 4P*  1260  227  198  541  65,9 
2 PzS 230  230  47  198  575  14,2 
3 PzS 345  345  65  198  575  20,3 
4 PzS 460  460  83  198  575  26,4 
5 PzS 575  575  101  198  575  32,4 
6 PzS 690  690  119  198  575  39,0 
7 PzS 805  805  137  198  575  44,7 
8 PzS 920  920  155  198  575  50,6 
9 PzS 1035  1035  174  198  575  56,6 
10 PzS 1150  1150  192  198  575  62,7 
12 PzS 1380 4P*  1380  227  198  575  73,3 
2 PzS 250 250 47 198 600 15
3 PzS 375 375 65 198 600 21,2
4 PzS 500 500 83 198 600 27,4
5 PzS 625 625 101 198 600 33,9
6 PzS 750 750 119 198 600 40,3
7 PzS 875 875 137 198 600 46,5
8 PzS 1000 1000 155 198 600 53,1
9 PzS 1125 1125 174 198 600 59,4
10 PzS 1250 1250 192 198 600 66
10 PzS 1250 4P* 1250 192 198 600 66
12 PzS 1500 4P*  1500 227 198 600 77
2 PzS 280 280 47 198 715 17,5
3 PzS 420 420 65 198 715 24,7
4 PzS 560 560 83 198 715 31,8
5 PzS 700 700 101 198 715 39,3
6 PzS 840 840 119 198 715 46,7
7 PzS 980 980 137 198 715 53,9
8 PzS 1120 1120 155 198 715 61,3
9 PzS 1260 1260 174 198 715 68,6
9 PzS 1260 4P* 1260 174 198 715 68,6
10 PzS 1400 1400 192 198 715 76
10 PzS 1400 4P* 1400 192 198 715 76
12 PzS 1680 4P* 1680 227 198 715 89,3
2 PzS 310 310 47 198 750 18,9
3 PzS 465 465 65 198 750 26,7
4 PzS 620 620 83 198 750 34,6
5 PzS 775 775 101 198 750 42,6
6 PzS 930 930 119 198 750 50,5
7 PzS 1085 1085 137 198 750 58,5
8 PzS 1240 1240 155 198 750 66,4
8 PzS 1240 4P*  1240 155 198 750 66,4
9 PzS 1395 1395 174 198 750 74,4
9 PzS 1395 4P* 1395 174 198 750 74,4
10 PzS 1550 4P* 1550 192 198 750 82,4
10 PzS 1550 1550 192 198 750 82,4
12 PzS 1860 4P*  1860 227 198 750 94,2
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* Altura tapa = altura total - 30 mm
* 4P = elementos de 4 bornes para corrientes de descarga y recarga elevadas

Elementos Perfect Plus™ PzB, con conectores atornillados, dimensiones según norma IEC 254-2 Serie E

Referencia del elemento
Capacidad nominal Longitud Anchura Altura total

Peso +/-5 %  
con electrolito

Ah 5 horas mm mm mm kg

2 PzB 46  46 45 157,5 230 4,1
3 PzB 69 69 61 157,5 230 5,6
4 PzB 92 92 77 157,5 230 7
5 PzB 115 115 93 157,5 230 8,5
6 PzB 138  138 109 157,5 230 10
2 PzB 64  64 45 157,5 292 5
3 PzB 96 96 61 157,5 292 6,8
4 PzB 128 128 77 157,5 292 8,7
5 PzB 160  160 93 157,5 292 10,6
6 PzB 192  192 109 157,5 292 12,5
7 PzB 224  224 125 157,5 292 14,4
8 PzB 256  256 141 157,5 292 16,2
2 PzB 84  84 45 157,5 358 6,5
3 PzB 126  126 61 157,5 358 8,9
4 PzB 168  168 77 157,5 358 11,4
5 PzB 210  210 93 157,5 358 13,8
6 PzB 252 252 109 157,5 358 16,3
7 PzB 294 294 125 157,5 358 18,8
8 PzB 336 336 141 157,5 358 21,2
2 PzB 110 110 45 157,5 428 7,9
3 PzB 165  165 61 157,5 428 11
4 PzB 220  220 77 157,5 428 14
5 PzB 275  275 93 157,5 428 17,1
6 PzB 330 330 109 157,5 428 20,1
7 PzB 385  385 125 157,5 428 23,2
8 PzB 440  440 141 157,5 428 26,2
9 PzB 495  495 157 157,5 428 29,2
10 PzB 550 550 173 157,5 428 32,3
2 PzB 130 130 45 157,5 484 9,1
3 PzB 195  195 61 157,5 484 12,5
4 PzB 260  260 77 157,5 484 16,1
5 PzB 325  325 93 157,5 484 19,5
6 PzB 390  390 109 157,5 484 23
7 PzB 455 455 125 157,5 484 26,5
8 PzB 520  520 141 157,5 484 30,1
9 PzB 585  585 157 157,5 484 33,5
10 PzB 650  650 173 157,5 484 37
2 PzB 150  150 45 157,5 541 10,3
3 PzB 225  225 61 157,5 541 14,2
4 PzB 300 300 77 157,5 541 18,2
5 PzB 375 375 93 157,5 541 22,2
6 PzB 450  450 109 157,5 541 26,2
7 PzB 525  525 125 157,5 541 30,2
8 PzB 600  600 141 157,5 541 34,2
9 PzB 675 675 157 157,5 541 38,2
10 PzB 750  750 173 157,5 541 42,2
11 PzB 825 825 189 157,5 541 47,8
2 PzB 170 170 45 157,5 597 12,3
3 PzB 255 255 61 157,5 597 17
4 PzB 340 340 77 157,5 597 21,6
5 PzB 425 425 93 157,5 597 26,3
6 PzB 510 510 109 157,5 597 30,9
7 PzB 595 595 125 157,5 597 35,6
8 PzB 680 680 141 157,5 597 40,4
9 PzB 765 765 157 157,5 597 44,8
10 PzB 850 850 173 157,5 597 49,7
11 PzB 935 935 189 157,5 597 54,4
2 PzB 200 200 45 157,5 633 12,9
3 PzB 300 300 61 157,5 633 17,7
4 PzB 400 400 77 157,5 633 22,6
5 PzB 500 500 93 157,5 633 27,5
6 PzB 600 600 109 157,5 633 32,4
7 PzB 700 700 125 157,5 633 37,3
8 PzB 800 800 141 157,5 633 42,2
9 PzB 900 900 157 157,5 633 46,8
2 PzB 210 210 45 157,5 713 14,8
3 PzB 315 315 61 157,5 713 20,4
4 PzB 420 420 77 157,5 713 26,1
5 PzB 525 525 93 157,5 713 31,7
6 PzB 630 630 109 157,5 713 37,3
7 PzB 735 735 125 157,5 713 43
8 PzB 840 840 141 157,5 713 48,7
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