
Perfect Plus™ accu’s: Technische gegevens

De Perfect Plus™ accu is onze standaard
productlijn natte loodzuurproducten. Perfect 
Plus™ accu’s zijn ontworpen met robuuste 
buisvormige ontluchtingstechnologie en bieden 
een superieur vermogen en betrouwbaarheid 
voor vorkheftrucktoepassingen, van lage 
capaciteitsbelasting tot zwaar werk verspreid 
over meerdere ploegendiensten. 

Onze Perfect Plus™ accu’s maken gebruik  
van robuuste buisvormige ontluchtings
technologie (PzS) voor de positieve elektroden 
en bieden een ongeëvenaarde efficiëntie  
en levensduur. De celbehuizing en het  
deksel zijn vervaardigd van slagvast, 
temperatuurbestendig polypropyleen  
en thermisch gelast om elektrolytlekkage 
te voorkomen. Met volledig geïsoleerde, 
halogeenvrije connectoren voor eenvoudige 
vervanging van cellen om onnodige 
aanpassingen te voorkomen. 

Fliptopplugs met indicatoren van het 
elektrolytniveau bevorderen een veilige  
werking, waardoor gassen tijdens het  
laden kunnen ontsnappen.

SUPERIEURE POWER —  
VERBETERDE BETROUWBAARHEID

Geïntegreerde, gebruiksklare 
stroomsystemen met 

compatibele componenten van 
één vertrouwde leverancier.

HOGE 
BETROUWBAARHEID

Systeemvermogen  
en prestaties met geverifieerde 
eigendomskosten vóór aankoop 

en een garantie waarop  
u kunt rekenen.

LAAG 
RISICO

Een grotere capaciteit 
betekent een langere 

bedrijfstijd.

MAX.  
LEVENSDUUR



* Hoogte deksel = globale hoogte   30 mm
* 4P = configuratie met 4 cellen voor hoge ontlaad en laadstromen.

Perfect Plus™ PzS-cellen, met schroefconnectoren, afmetingen volgens de normen DIN/EN 60254-2 en IEC 254-2 Serie L

Celaanduiding
Nominale capaciteit Lengte Breedte Globale hoogte

Gewicht +/-5%   
met elektrolyt

5 uur Ah mm mm mm kg

2 PzS 120  120  47  198  370  8,5 
3 PzS 180  180  65  198  370  12,0 
4 PzS 240  240  83  198  370  15,4 
5 PzS 250  250  102 197 313  16,1
5 PzS 300  300  101  198  370  19,0 
6 PzS 360  360  119  198  370  22,5 
7 PzS 420  420  137  198  370  26,0 
8 PzS 480  480  155  198  370  29,5 
9 PzS 540  540  174  198  370  33,0 
10 PzS 600  600  192  198  370  36,5 
2 PzS 160  160  47  198  435  10,0 
3 PzS 240  240  65  198  435  14,2 
4 PzS 320  320  83  198  435  18,4 
5 PzS 400  400  101  198  435  22,6 
6 PzS 480  480  119  198  435  26,7 
7 PzS 560  560  137  198  435  31,3 
8 PzS 640  640  155  198  435  35,1 
9 PzS 720  720  174  198  435  39,3 
10 PzS 800  800  192  198  435  43,4 
2 PzS 180  180  47  198  505  11,9 
3 PzS 270  270  65  198  505  17,0 
4 PzS 360  360  83  198  505  22,1 
5 PzS 450  450  101  198  505  27,1 
6 PzS 540  540  119  198  505  32,2 
7 PzS 630  630  137  198  505  37,2 
8 PzS 720  720  155  198  505  42,3 
9 PzS 810  810  174  198  505  47,4 
10 PzS 900  900  192  198  505  52,4 
2 PzS 210  210  47  198  541  13,5 
3 PzS 315  315  65  198  541  19,1 
4 PzS 420  420  83  198  541  24,6 
5 PzS 525  525  101  198  541  30,5 
6 PzS 630  630  119  198  541  36,1 
7 PzS 735  735  137  198  541  41,8 
8 PzS 840  840  155  198  541  47,4 
9 PzS 945  945  174  198  541  53,1 
10 PzS 1050  1050  192  198  541  58,4 
12 PzS 1260 4P*  1260  227  198  541  65,9 
2 PzS 230  230  47  198  575  14,2 
3 PzS 345  345  65  198  575  20,3 
4 PzS 460  460  83  198  575  26,4 
5 PzS 575  575  101  198  575  32,4 
6 PzS 690  690  119  198  575  39,0 
7 PzS 805  805  137  198  575  44,7 
8 PzS 920  920  155  198  575  50,6 
9 PzS 1035  1035  174  198  575  56,6 
10 PzS 1150  1150  192  198  575  62,7 
12 PzS 1380 4P*  1380  227  198  575  73,3 
2 PzS 250 250 47 198 600 15
3 PzS 375 375 65 198 600 21,2
4 PzS 500 500 83 198 600 27,4
5 PzS 625 625 101 198 600 33,9
6 PzS 750 750 119 198 600 40,3
7 PzS 875 875 137 198 600 46,5
8 PzS 1000 1000 155 198 600 53,1
9 PzS 1125 1125 174 198 600 59,4
10 PzS 1250 1250 192 198 600 66
10 PzS 1250 4P* 1250 192 198 600 66
12 PzS 1500 4P*  1500 227 198 600 77
2 PzS 280 280 47 198 715 17,5
3 PzS 420 420 65 198 715 24,7
4 PzS 560 560 83 198 715 31,8
5 PzS 700 700 101 198 715 39,3
6 PzS 840 840 119 198 715 46,7
7 PzS 980 980 137 198 715 53,9
8 PzS 1120 1120 155 198 715 61,3
9 PzS 1260 1260 174 198 715 68,6
9 PzS 1260 4P* 1260 174 198 715 68,6
10 PzS 1400 1400 192 198 715 76
10 PzS 1400 4P* 1400 192 198 715 76
12 PzS 1680 4P* 1680 227 198 715 89,3
2 PzS 310 310 47 198 750 18,9
3 PzS 465 465 65 198 750 26,7
4 PzS 620 620 83 198 750 34,6
5 PzS 775 775 101 198 750 42,6
6 PzS 930 930 119 198 750 50,5
7 PzS 1085 1085 137 198 750 58,5
8 PzS 1240 1240 155 198 750 66,4
8 PzS 1240 4P*  1240 155 198 750 66,4
9 PzS 1395 1395 174 198 750 74,4
9 PzS 1395 4P* 1395 174 198 750 74,4
10 PzS 1550 4P* 1550 192 198 750 82,4
10 PzS 1550 1550 192 198 750 82,4
12 PzS 1860 4P*  1860 227 198 750 94,2
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* Hoogte deksel = globale hoogte   30 mm
* 4P = configuratie met 4 cellen voor hoge ontlaad en laadstromen

Perfect Plus™ PzB-cellen, met schroefconnectoren, afmetingen volgens de norm IEC 254-2 Serie E

Celaanduiding
Nominale capaciteit Lengte Breedte Globale hoogte

Gewicht +/-5%   
met elektrolyt

5 uur Ah mm mm mm kg

2 PzB 46  46 45 157,5 230 4,1
3 PzB 69 69 61 157,5 230 5,6
4 PzB 92 92 77 157,5 230 7
5 PzB 115 115 93 157,5 230 8,5
6 PzB 138  138 109 157,5 230 10
2 PzB 64  64 45 157,5 292 5
3 PzB 96 96 61 157,5 292 6,8
4 PzB 128 128 77 157,5 292 8,7
5 PzB 160  160 93 157,5 292 10,6
6 PzB 192  192 109 157,5 292 12,5
7 PzB 224  224 125 157,5 292 14,4
8 PzB 256  256 141 157,5 292 16,2
2 PzB 84  84 45 157,5 358 6,5
3 PzB 126  126 61 157,5 358 8,9
4 PzB 168  168 77 157,5 358 11,4
5 PzB 210  210 93 157,5 358 13,8
6 PzB 252 252 109 157,5 358 16,3
7 PzB 294 294 125 157,5 358 18,8
8 PzB 336 336 141 157,5 358 21,2
2 PzB 110 110 45 157,5 428 7,9
3 PzB 165  165 61 157,5 428 11
4 PzB 220  220 77 157,5 428 14
5 PzB 275  275 93 157,5 428 17,1
6 PzB 330 330 109 157,5 428 20,1
7 PzB 385  385 125 157,5 428 23,2
8 PzB 440  440 141 157,5 428 26,2
9 PzB 495  495 157 157,5 428 29,2
10 PzB 550 550 173 157,5 428 32,3
2 PzB 130 130 45 157,5 484 9,1
3 PzB 195  195 61 157,5 484 12,5
4 PzB 260  260 77 157,5 484 16,1
5 PzB 325  325 93 157,5 484 19,5
6 PzB 390  390 109 157,5 484 23
7 PzB 455 455 125 157,5 484 26,5
8 PzB 520  520 141 157,5 484 30,1
9 PzB 585  585 157 157,5 484 33,5
10 PzB 650  650 173 157,5 484 37
2 PzB 150  150 45 157,5 541 10,3
3 PzB 225  225 61 157,5 541 14,2
4 PzB 300 300 77 157,5 541 18,2
5 PzB 375 375 93 157,5 541 22,2
6 PzB 450  450 109 157,5 541 26,2
7 PzB 525  525 125 157,5 541 30,2
8 PzB 600  600 141 157,5 541 34,2
9 PzB 675 675 157 157,5 541 38,2
10 PzB 750  750 173 157,5 541 42,2
11 PzB 825 825 189 157,5 541 47,8
2 PzB 170 170 45 157,5 597 12,3
3 PzB 255 255 61 157,5 597 17
4 PzB 340 340 77 157,5 597 21,6
5 PzB 425 425 93 157,5 597 26,3
6 PzB 510 510 109 157,5 597 30,9
7 PzB 595 595 125 157,5 597 35,6
8 PzB 680 680 141 157,5 597 40,4
9 PzB 765 765 157 157,5 597 44,8
10 PzB 850 850 173 157,5 597 49,7
11 PzB 935 935 189 157,5 597 54,4
2 PzB 200 200 45 157,5 633 12,9
3 PzB 300 300 61 157,5 633 17,7
4 PzB 400 400 77 157,5 633 22,6
5 PzB 500 500 93 157,5 633 27,5
6 PzB 600 600 109 157,5 633 32,4
7 PzB 700 700 125 157,5 633 37,3
8 PzB 800 800 141 157,5 633 42,2
9 PzB 900 900 157 157,5 633 46,8
2 PzB 210 210 45 157,5 713 14,8
3 PzB 315 315 61 157,5 713 20,4
4 PzB 420 420 77 157,5 713 26,1
5 PzB 525 525 93 157,5 713 31,7
6 PzB 630 630 109 157,5 713 37,3
7 PzB 735 735 125 157,5 713 43
8 PzB 840 840 141 157,5 713 48,7
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