
Perfect Plus™-batterier: Tekniske data

Perfect Plus™-batteriet tilhører standard 
produktserie for våtcelle-blybatterier.  
Perfect Plus™ er konstruert med robuste 
rørformede ventiler og leverer overlegen  
kraft og pålitelighet for gaffeltrucker,  
med alt fra lett last til tungt arbeid  
gjennom flere skift. 

Perfect Plus™-batteriene bruker robuste 
rørformede ventiler (PzS) til de positive 
elektrodene og byr på enestående  
effektivitet og levetid. Celleboksen  
og lokket er fremstilt av slagfast, 
temperaturbestandig polypropylen  
og er varmeforseglet for å sikre null  
elektrolytt lekkasje. Med fullt isolerte, 
halogenfrie kontakter for enkel  
utskifting av celler, slik at man  
unngår unødvendige justeringer. 

Topplugger av patentkork-type med 
elektrolyttnivåindikatorer fremmer sikker  
drift og lar gassene slippe ut under lading.

OVERLEGEN KRAFT — 
STØRRE PÅLITELIGHET

Integrerte bruksklare 
kraftsystemer med kompatible 
komponenter fra én og samme 

pålitelige leverandør.

HØY 
PÅLITELIGHET

Systemkraft og ytelse  
med verifiserte eierkostnader 

før kjøp og en garanti  
du kan stole på.

LAV 
RISIKO

Økt kapasitet betyr  
lengre driftstid.

MAKS  
HOLDBARHET



* Topplokkhøyde = totalhøyde  - 30 mm
* 4P = 4-polet cellekonfigurasjon for høy utladings- og ladestrøm.

Perfect Plus™ PzS-celler med boltbare kontakter, dimensjoner i henhold til standardene DIN/EN 60254-2 og IEC 254-2 serie L

Celletype
Nominell kapasitet Lengde Bredde Total høyde

Vekt +/-5 % med 
elektrolytt

5- timer Ah mm mm mm kg

2 PzS 120  120  47  198  370  8,5 
3 PzS 180  180  65  198  370  12,0 
4 PzS 240  240  83  198  370  15,4 
5 PzS 250  250  102 197 313  16,1
5 PzS 300  300  101  198  370  19,0 
6 PzS 360  360  119  198  370  22,5 
7 PzS 420  420  137  198  370  26,0 
8 PzS 480  480  155  198  370  29,5 
9 PzS 540  540  174  198  370  33,0 
10 PzS 600  600  192  198  370  36,5 
2 PzS 160  160  47  198  435  10,0 
3 PzS 240  240  65  198  435  14,2 
4 PzS 320  320  83  198  435  18,4 
5 PzS 400  400  101  198  435  22,6 
6 PzS 480  480  119  198  435  26,7 
7 PzS 560  560  137  198  435  31,3 
8 PzS 640  640  155  198  435  35,1 
9 PzS 720  720  174  198  435  39,3 
10 PzS 800  800  192  198  435  43,4 
2 PzS 180  180  47  198  505  11,9 
3 PzS 270  270  65  198  505  17,0 
4 PzS 360  360  83  198  505  22,1 
5 PzS 450  450  101  198  505  27,1 
6 PzS 540  540  119  198  505  32,2 
7 PzS 630  630  137  198  505  37,2 
8 PzS 720  720  155  198  505  42,3 
9 PzS 810  810  174  198  505  47,4 
10 PzS 900  900  192  198  505  52,4 
2 PzS 210  210  47  198  541  13,5 
3 PzS 315  315  65  198  541  19,1 
4 PzS 420  420  83  198  541  24,6 
5 PzS 525  525  101  198  541  30,5 
6 PzS 630  630  119  198  541  36,1 
7 PzS 735  735  137  198  541  41,8 
8 PzS 840  840  155  198  541  47,4 
9 PzS 945  945  174  198  541  53,1 
10 PzS 1050  1050  192  198  541  58,4 
12 PzS 1260 4P*  1260  227  198  541  65,9 
2 PzS 230  230  47  198  575  14,2 
3 PzS 345  345  65  198  575  20,3 
4 PzS 460  460  83  198  575  26,4 
5 PzS 575  575  101  198  575  32,4 
6 PzS 690  690  119  198  575  39,0 
7 PzS 805  805  137  198  575  44,7 
8 PzS 920  920  155  198  575  50,6 
9 PzS 1035  1035  174  198  575  56,6 
10 PzS 1150  1150  192  198  575  62,7 
12 PzS 1380 4P*  1380  227  198  575  73,3 
2 PzS 250 250 47 198 600 15
3 PzS 375 375 65 198 600 21,2
4 PzS 500 500 83 198 600 27,4
5 PzS 625 625 101 198 600 33,9
6 PzS 750 750 119 198 600 40,3
7 PzS 875 875 137 198 600 46,5
8 PzS 1000 1000 155 198 600 53,1
9 PzS 1125 1125 174 198 600 59,4
10 PzS 1250 1250 192 198 600 66
10 PzS 1250 4P* 1250 192 198 600 66
12 PzS 1500 4P*  1500 227 198 600 77
2 PzS 280 280 47 198 715 17,5
3 PzS 420 420 65 198 715 24,7
4 PzS 560 560 83 198 715 31,8
5 PzS 700 700 101 198 715 39,3
6 PzS 840 840 119 198 715 46,7
7 PzS 980 980 137 198 715 53,9
8 PzS 1120 1120 155 198 715 61,3
9 PzS 1260 1260 174 198 715 68,6
9 PzS 1260 4P* 1260 174 198 715 68,6
10 PzS 1400 1400 192 198 715 76
10 PzS 1400 4P* 1400 192 198 715 76
12 PzS 1680 4P* 1680 227 198 715 89,3
2 PzS 310 310 47 198 750 18,9
3 PzS 465 465 65 198 750 26,7
4 PzS 620 620 83 198 750 34,6
5 PzS 775 775 101 198 750 42,6
6 PzS 930 930 119 198 750 50,5
7 PzS 1085 1085 137 198 750 58,5
8 PzS 1240 1240 155 198 750 66,4
8 PzS 1240 4P*  1240 155 198 750 66,4
9 PzS 1395 1395 174 198 750 74,4
9 PzS 1395 4P* 1395 174 198 750 74,4
10 PzS 1550 4P* 1550 192 198 750 82,4
10 PzS 1550 1550 192 198 750 82,4
12 PzS 1860 4P*  1860 227 198 750 94,2
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* Topplokkhøyde = totalhøyde  - 30 mm
* 4P = 4-polet konfigurasjon for høy utladings- og ladestrøm

Perfect Plus™ PzB-celler med boltbare kontakter, dimensjoner i henhold til standarden IEC 254-2 serie E

Celletype
Nominell kapasitet Lengde Bredde Total høyde

Vekt +/-5 % med 
elektrolytt

5- timer Ah mm mm mm kg

2 PzB 46  46 45 157,5 230 4,1
3 PzB 69 69 61 157,5 230 5,6
4 PzB 92 92 77 157,5 230 7
5 PzB 115 115 93 157,5 230 8,5
6 PzB 138  138 109 157,5 230 10
2 PzB 64  64 45 157,5 292 5
3 PzB 96 96 61 157,5 292 6,8
4 PzB 128 128 77 157,5 292 8,7
5 PzB 160  160 93 157,5 292 10,6
6 PzB 192  192 109 157,5 292 12,5
7 PzB 224  224 125 157,5 292 14,4
8 PzB 256  256 141 157,5 292 16,2
2 PzB 84  84 45 157,5 358 6,5
3 PzB 126  126 61 157,5 358 8,9
4 PzB 168  168 77 157,5 358 11,4
5 PzB 210  210 93 157,5 358 13,8
6 PzB 252 252 109 157,5 358 16,3
7 PzB 294 294 125 157,5 358 18,8
8 PzB 336 336 141 157,5 358 21,2
2 PzB 110 110 45 157,5 428 7,9
3 PzB 165  165 61 157,5 428 11
4 PzB 220  220 77 157,5 428 14
5 PzB 275  275 93 157,5 428 17,1
6 PzB 330 330 109 157,5 428 20,1
7 PzB 385  385 125 157,5 428 23,2
8 PzB 440  440 141 157,5 428 26,2
9 PzB 495  495 157 157,5 428 29,2
10 PzB 550 550 173 157,5 428 32,3
2 PzB 130 130 45 157,5 484 9,1
3 PzB 195  195 61 157,5 484 12,5
4 PzB 260  260 77 157,5 484 16,1
5 PzB 325  325 93 157,5 484 19,5
6 PzB 390  390 109 157,5 484 23
7 PzB 455 455 125 157,5 484 26,5
8 PzB 520  520 141 157,5 484 30,1
9 PzB 585  585 157 157,5 484 33,5
10 PzB 650  650 173 157,5 484 37
2 PzB 150  150 45 157,5 541 10,3
3 PzB 225  225 61 157,5 541 14,2
4 PzB 300 300 77 157,5 541 18,2
5 PzB 375 375 93 157,5 541 22,2
6 PzB 450  450 109 157,5 541 26,2
7 PzB 525  525 125 157,5 541 30,2
8 PzB 600  600 141 157,5 541 34,2
9 PzB 675 675 157 157,5 541 38,2
10 PzB 750  750 173 157,5 541 42,2
11 PzB 825 825 189 157,5 541 47,8
2 PzB 170 170 45 157,5 597 12,3
3 PzB 255 255 61 157,5 597 17
4 PzB 340 340 77 157,5 597 21,6
5 PzB 425 425 93 157,5 597 26,3
6 PzB 510 510 109 157,5 597 30,9
7 PzB 595 595 125 157,5 597 35,6
8 PzB 680 680 141 157,5 597 40,4
9 PzB 765 765 157 157,5 597 44,8
10 PzB 850 850 173 157,5 597 49,7
11 PzB 935 935 189 157,5 597 54,4
2 PzB 200 200 45 157,5 633 12,9
3 PzB 300 300 61 157,5 633 17,7
4 PzB 400 400 77 157,5 633 22,6
5 PzB 500 500 93 157,5 633 27,5
6 PzB 600 600 109 157,5 633 32,4
7 PzB 700 700 125 157,5 633 37,3
8 PzB 800 800 141 157,5 633 42,2
9 PzB 900 900 157 157,5 633 46,8
2 PzB 210 210 45 157,5 713 14,8
3 PzB 315 315 61 157,5 713 20,4
4 PzB 420 420 77 157,5 713 26,1
5 PzB 525 525 93 157,5 713 31,7
6 PzB 630 630 109 157,5 713 37,3
7 PzB 735 735 125 157,5 713 43
8 PzB 840 840 141 157,5 713 48,7
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