
NexSys® iON-batterier: Tekniska data

NexSys® iON-batterierna är utrustade med 
branschens mest avancerade litiumjonteknik 
(Li-ion) och är byggda enligt högsta standarder 
för säkerhet, design och tillverkning. 

Hållbar högprestandacellkemi och fullt integrerade 
batteristyrningskontroller bidrar till ökad säkerhet, 
tillförlitlighet och batterilivslängd.

Underhållsfria NexSys® iON-batterier kombinerar 
även snabb laddning med optimering för 
pausladdning utan omstart så att operatörerna 
kan ägna mer tid åt sin kärnverksamhet.

DET FINNS LITIUMJONBATTERIER 
OCH SÅ FINNS DET NEXSYS® ION.

Ladda effektivt under raster för att 
undvika batteribyte och ladda utan 

långa utjämningstider.

HÖG 
PRODUKTIVITET

Praktiskt taget underhållsfri kraft utan 
krav på bevattning eller tvättning av 

batterier och utan risk för spill.

LÅGT

UNDERHÅLL

Integrerade plug-and-play-system  
med kompatibla komponenter från  

en tillförlitlig leverantör.

HÖG 
TILLFÖRLITLIGHET

Systemeffekt och prestanda med 
ägarkostnader verifierade före köp  

och en garanti du kan lita på.

LÅG 
RISK

UL-lista gäller endast vissa modeller

BATTERIER
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Moduler Mått på tråg

Modellnummer Variant Spänning
Nominell 
spänning

Total kapacitet Modul Konfigurerad Maximum Upptaget
Fullt  

upptaget
L L B B H H Vikt

Nr Nr V - Ah kWh kWh - - Ja/Nej mm tum mm tum mm tum kg

24-L1-20-4.7 20 24 25,6 185 4,7 4,7 1 1 Y 610 24,0 130 5,1 510 20,1 99

24-L1-24-9.5 24 24 25,6 370 4,7 9,5 3 2 N 808 31,8 268 10,6 488 19,2 263

24-L1-24-14.2 24 24 25,6 555 4,7 14,2 3 3 Y 808 31,8 268 10,6 488 19,2 263

36-L1-40-8.1 40 36 36,5 222 4,1 8,1 3 2 N 808 31,8 260 10,2 488 19,2 274

36-L1-40-12.2 40 36 36,5 333 4,1 12,2 3 3 Y 808 31,8 260 10,2 488 19,2 274

36-L1-42-16.2 42 36 36,5 444 4,1 16,2 5 4 N 808 31,8 374 14,7 488 19,2 409

36-L1-42-20.3 42 36 36,5 555 4,1 20,3 5 5 Y 808 31,8 374 14,7 488 19,2 409

36-L1-46-24.3 46 36 36,5 666 4,1 24,3 7 6 N 808 31,8 488 19,2 488 19,2 531

36-L1-46-28.4 46 36 36,5 777 4,1 28,4 7 7 Y 808 31,8 488 19,2 488 19,2 531

36-L1-48-32.4 48 36 36,5 888 4,1 32,4 9 8 N 808 31,8 602 23,7 488 19,2 655

36-L1-48-36.5 48 36 36,5 999 4,1 36,5 9 9 Y 808 31,8 602 23,7 488 19,2 655

48-L1-60-7.6 60 48 51,1 148 3,8 7,6 3 2 N 808 31,8 260 10,2 488 19,2 285

48-L1-60-11.3 60 48 51,1 222 3,8 11,3 3 3 Y 808 31,8 260 10,2 488 19,2 285

48-L1-62-15.1 62 48 51,1 296 3,8 15,1 5 4 N 808 31,8 374 14,7 488 19,2 428

48-L1-62-18.9 62 48 51,1 370 3,8 18,9 5 5 Y 808 31,8 374 14,7 488 19,2 428

48-L1-64-22.7 64 48 51,1 444 3,8 22,7 7 6 N 808 31,8 488 19,2 488 19,2 558

48-L1-64-26.5 64 48 51,1 518 3,8 26,5 7 7 Y 808 31,8 488 19,2 488 19,2 558

48-L1-66-30.3 66 48 51,1 592 3,8 30,3 9 8 N 808 31,8 602 23,7 488 19,2 668

48-L1-66-34.0 66 48 51,1 666 3,8 34,0 9 9 Y 808 31,8 602 23,7 488 19,2 668

48-L1-72-37.8 72 48 51,1 740 3,8 37,8 15 10 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

48-L1-72-41.6 72 48 51,1 814 3,8 41,6 15 11 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

48-L1-72-45.4 72 48 51,1 888 3,8 45,4 15 12 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

48-L1-72-49.2 72 48 51,1 962 3,8 49,2 15 13 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

48-L1-72-52.9 72 48 51,1 1036 3,8 52,9 15 14 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

48-L1-72-56.7 72 48 51,1 1110 3,8 56,7 15 15 Y 944 37,2 808 31,8 488 19,2 1090

80-L1-80-17.8 80 80 80,3 222 8,9 17,8 4 2 N 808 31,8 602 23,7 488 19,2 601

80-L1-80-26.7 80 80 80,3 333 8,9 26,7 4 3 N 808 31,8 602 23,7 488 19,2 601

80-L1-80-35.7 80 80 80,3 444 8,9 35,6 4 4 Y 808 31,8 602 23,7 488 19,2 601

80-L1-82-44.6 82 80 80,3 555 8,9 44,6 7 5 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 709

80-L1-82-53.5 82 80 80,3 666 8,9 53,5 7 6 N 944 37,2 808 31,8 488 19,2 709

80-L1-82-62.4 82 80 80,3 777 8,9 62,4 7 7 Y 944 37,2 808 31,8 488 19,2 709

NexSys® iON-batterier: Tekniska data för globalt sortiment
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Moduler Mått på tråg

Modellnummer
Referens 
för tråg

Spänning
Nominell 
spänning

Total kapacitet Modul Konfigurerad Maximum Upptaget
Fullt  

upptaget
L L B B H H Vikt

Nr Nr V - Ah kWh kWh - - Ja/Nej mm tum mm tum mm tum kg

48-L1-50011-26.1 50011 48 51,1 510 2,6 26,1 12 10 N 1220 48,0 424 16,7 782 30,8 1063

48-L1-50011-31.3 50011 48 51,1 612 2,6 31,3 12 12 Y 1220 48,0 424 16,7 782 30,8 1063

48-L1-50013-20.8 50013 48 51,1 408 2,6 20,8 10 8 N 1220 48,0 352 13,9 782 30,8 892

48-L1-50013-26.1 50013 48 51,1 510 2,6 26,1 10 10 Y 1220 48,0 352 13,9 782 30,8 892

48-L1-50024-20.8 50024 48 51,1 408 2,6 20,8 10 8 N 1032 40,6 440 17,3 782 30,8 890

48-L1-50024-26.1 50024 48 51,1 510 2,6 26,1 10 10 Y 1032 40,6 440 17,3 782 30,8 890

48-L1-50028-15.6 50028 48 51,1 306 2,6 15,6 7 6 N 1220 48,0 280 11,0 782 30,8 713

48-L1-50028-18.2 50028 48 51,1 357 2,6 18,2 7 7 Y 1220 48,0 280 11,0 782 30,8 713

48-L1-50044-31.3 50044 48 51,1 612 2,6 31,3 16 12 N 1220 48,0 496 19,5 782 30,8 1241

48-L1-50044-41.7 50044 48 51,1 816 2,6 41,7 16 16 Y 1220 48,0 496 19,5 782 30,8 1241

48-L1-50045-15.6 50045 48 51,1 306 2,6 15,6 8 6 N 1032 40,6 350 13,8 782 30,8 709

48-L1-50045-20.8 50045 48 51,1 408 2,6 20,8 8 8 Y 1032 40,6 350 13,8 782 30,8 709

48-L1-50198-10.4 50198 48 51,1 204 2,6 10,4 4 4 Y 1020 40,2 410 16,1 463 18,2 512

48-L1-50215-15.6 50215 48 51,1 306 2,6 15,6 8 6 N 1008 39,7 518 20,4 522 20,6 450

48-L1-50215-20.8 50215 48 51,1 408 2,6 20,8 8 8 Y 1008 39,7 518 20,4 522 20,6 450

48-L1-55784-13.0 55784 48 51,1 255 2,6 13,0 6 5 N 1030 40,6 619 24,4 402 15,8 620

48-L1-55784-15.6 55784 48 51,1 306 2,6 15,6 6 6 Y 1030 40,6 619 24,4 402 15,8 620

48-L1-50229-20.8 50229 48 51,1 408 2,6 20,8 10 8 N 1225 48,2 351 13,8 780 30,7 875

48-L1-50229-26.1 50229 48 51,1 510 2,6 26,1 10 10 Y 1225 48,2 351 13,8 780 30,7 875

48-L1-50231-26.1 50231 48 51,1 510 2,6 26,1 12 10 N 1225 48,2 423 16,7 780 30,7 1055

48-L1-50231-31.3 50231 48 51,1 612 2,6 31,3 12 12 Y 1225 48,2 423 16,7 780 30,7 1055

48-L1-50233-31.3 50233 48 51,1 612 2,6 31,3 16 12 N 1225 48,2 495 19,5 780 30,7 1250

48-L1-50233-41.7 50233 48 51,1 816 2,6 41,7 16 16 Y 1225 48,2 495 19,5 780 30,7 1250

48-L1-50507-15.6 50507 48 51,1 306 2,6 15,6 7 6 N 1209 47,6 273 10,7 780 30,7 685

48-L1-50507-18.2 50507 48 51,1 357 2,6 18,2 7 7 Y 1209 47,6 273 10,7 780 30,7 685

48-L1-51020-20.8 51020 48 51,1 408 2,6 20,8 10 8 N 1214 47,8 348 13,7 808 31,8 925

48-L1-51020-26.1 51020 48 51,1 510 2,6 26,1 10 10 Y 1214 47,8 348 13,7 808 31,8 925

48-L1-52534-15.6 52534 48 51,1 306 2,6 15,6 7 6 N 1209 47,6 273 10,7 778 30,6 678

48-L1-52534-18.2 52534 48 51,1 357 2,6 18,2 7 7 Y 1209 47,6 273 10,7 778 30,6 678

NexSys® iON-batterier: Tekniska data för EMEA sortimentsutvidgning*

*Utökat intervall för 48 V, endast tillgängligt i utvalda regioner. Beroende på specifik applikation, användning och krav. 
Kontakta din lokala EnerSys-representant för mer information.


